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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

MODÈLE 
CRP 
Actionneur à crémaillère

Conçu et fabriqué pour les applications dans des conditions extrêmes

• Couple, jusqu’à 110 000 po-lb
• Double effet ou rappel par ressort
• Fermeture ou ouverture en cas de défaillance
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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

Conception et matériaux 

Supports de pistons 
doubles opposés 
Deux pistons, pour une com-

pacité, un montage symétrique, 

une durée de vie élevée et un 

fonctionnement rapide. 

Dispositifs de réglage de
butée de fin de course 
Externes; permettent un réglage indépendant 

de +/- 4° en position fermée ou ouverte.

Arbre de pignon
Une seule pièce, pour une pro-

tection contre l’éclatement et 

une durée de vie maximale. 

Usinage de précision
Permet le positionnement précis sur les 

supports de piston et l’arbre de pignon.

Cartouches à 
ressort préchargées

Matériaux STANDARD

Corps Alliage d’aluminium, anodisé dur

Embout Alliage d’aluminium 

Siège de ressort Nylon

Ressort Acier inoxydable

Faux-entrait Acier allié

Arbre d’entraînement Acier dur ENP (420 SS en option)
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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 
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• Couple : jusqu’à 110 000 po-lb

• Pression nominale : jusqu’à 115 psi 

• Toutes les pièces mobiles sont contenues dans 
des paliers en nylon. 

• Entièrement conforme aux normes et aux 
spécifications mondiales.

• Arbre d’entraînement universel innovant : Option 
de connexions d’entraînement personnalisées, 
pour remplacer la connexion standard de l’arbre 
d’entraînement à double fond carré. 

Spécifications

De l’Arctique au désert, 
des composés d’étanchéité 
éprouvés pour une grande 
variété d’applications.

Les actionneurs à crémaillère CRP de Cowan sont conçus pour répondre à une 
vaste gamme d’applications, des services de base aux services extrêmes.

Actionneur à double effet Actionneur à rappel par ressort
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 Dimensions de l’actionneur (po)

Modèle A B C E F P Z L I Bride Q Q1 W W1 Carré T

CRP0125 1.46 1.85 1.97 1.06 1.97 0.79 1.57 4.33 0.39 FA03 - 1.42 - #10-24UNC x 0.35 0.4 x 0.4 1/8 NPT

CRP0200 1.77 2.78 2.76 1.63 3.15 0.79 1.57 6.06 0.47 FA03/05 1.42 1.97 #10-24UNC x 0.29 1/4-20UNC x 0.35 0.4 x 0.4 1/4 NPT

CRP0250 2.44 3.52 3.50 2.03 3.15 0.79 1.57 7.44 0.63 FA05/07 1.97 2.76 1/4-20UNC x 0.35 5/16-18UNC x 0.47 0.6 x 0.6 1/4 NPT

CRP0300 2.68 4.04 3.94 2.32 3.15 0.79 1.57 8.27 0.63 FA05/07 1.97 2.76 1/4-20UNC x 0.35 5/16-18UNC x 0.47 0.6 x 0.6 1/4 NPT

CRP0325 2.68 4.43 4.45 2.50 3.15 0.79 1.57 9.02 0.75 FA05/07 1.97 2.76 1/4-20UNC x 0.35 5/16-18UNC x 0.47 0.7 x 0.7 1/4 NPT

CRP0375 3.62 4.96 4.84 2.80 3.15 0.79 1.57 10.39 0.75 FA05/07 2.76 4.02 1/4-20UNC x 0.35 5/16-18UNC x 0.47 0.7 x 0.7 1/4 NPT

CRP0425 3.66 5.45 5.35 3.01 3.15 0.79 1.57 10.47 0.75 FA07/10 2.76 4.02 5/16-18UNC x 0.47 3/8-16UNC x 0.59 0.7 x 0.7 1/4 NPT

CRP0500 3.78 6.18 6.34 3.35 3.15 1.18 2.20 13.27 0.98 FA07/10 2.76 4.02 5/16-18UNC x 0.47 3/8-16UNC x 0.59 0.9 x 0.9 1/4 NPT

CRP0550 4.33 7.01 7.01 3.82 3.15 1.18 2.20 14.84 1.22 FA10/12 4.02 4.92 3/8-16UNC x 0.59 1/2-13UNC x 0.71 1.1 x 1.1 1/4 NPT

CRP0625 4.41 7.72 7.87 4.17 5.12 1.18 2.20 16.22 1.22 FA10/12 4.02 4.92 3/8-16UNC x 0.59 1/2-13UNC x 0.71 1.1 x 1.1 1/4 NPT

Dimensions de l’actionneur

CRP0125 CRP0200–CRP0625

Vue latérale Vue de dessous CRP0125–CRP0625
Vue de dessus 

Vue latérale Vue de dessous
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Dimensions de l’actionneur  (po)

Modèle A B C E F P Z L I Bride Q Q1 W W1 Carré T

CRP0750 5.25 8.52 9.13 4.41 5.12 1.18 2.20 19.21 1.61 FA10/14 4.02 5.51 4 3/8-16UNC x 0.59 4 5/8-11UNC x 0.94 1.4 x 1.4 1/8 NPT

CRP0825 5.51 9.27 10.04 4.72 5.12 1.18 3.15 21.65 1.57 FA14 - 5.51 - 4 5/8-11UNC x 0.94 1.4 x 1.4 1/4 NPT

CRP0950 6.26 10.31 11.50 5.16 5.12 1.18 3.15 23.70 1.97 FA16 - 6.50 - 4 3/4-10UNC x 1.10 1.8 x 1.8 1/2 NPT

CRP1050 6.26 11.61 13.03 5.81 5.12 1.18 3.15 26.46 1.97 FA16 - 6.50 - 4 3/4-10UNC x 1.10 1.8 x 1.8 1/2 NPT

CRP1175 7.09 13.19 13.94 6.81 5.12 1.18 3.15 30.87 1.97 FA16 - 6.50 - 4 3/4-10UNC x 1.10 1.8 x 1.8 1/2 NPT

CRP1375 10.63 15.16 16.14 7.68 5.12 1.18 3.15 33.27 1.97 FA16/25 6.50 10.00 4 3/4-10UNC x 1.10 8 5/8-11UNC x 1.19 1.8 x 1.8 1/2 NPT

CRP0750–CRP1375

Vues de dessous

Vues de côté

Vue de dessus

Side Views

CRP0750 CRP0825–CRP1175 CRP0750–CRP1375

CRP0750–CRP0825 CRP0950–CRP1375

CRP1375
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Couple nominal - Double effet (po-lb)

Modèle 40 PSIG 50 PSIG 60 PSIG 80 PSIG 100 PSIG 115 PSIG

CRP0125 D 29 36 45 58 73 84

CRP0200 D 86 108 131 176 223 258

CRP0250 D 172 221 266 356 452 522

CRP0300 D 267 342 413 552 703 812

CRP0325 D 392 501 606 810 1,029 1,192

CRP0375 D 550 704 851 1,138 1,452 1,675

CRP0425 D 710 924 1,118 1,485 1,891 2,178

CRP0500 D 1,268 1,650 1,987 2,652 3,369 3,890

CRP0550 D 1,932 2,446 2,948 3,915 4,971 5,730

CRP0625 D 2,597 3,378 4,074 5,430 6,906 7,968

CRP0750 D 4,223 5,344 6,438 8,543 10,839 12,497

CRP0825 D 5,895 7,459 8,988 11,926 15,141 17,447

CRP0950 D 9,148 11,569 13,929 18,501 23,481 27,064

CRP1050 D 12,860 16,267 19,592 26,010 33,017 38,054

CRP1175 D 16,541 20,932 25,207 33,466 42,475 48,958

CRP1375 D 24,560 31,066 37,409 49,667 63,043 72,660

CRP1575 D 37,425 47,338 57,010 75,682 96,069 110,719

Vue de dessus Vue de côté Vue de dessous

 Dimensions de l’actionneur  (po)

Modèle A B C E F P Z L I Bride Q1 W1 Carré T

CRP1575 11.42 20.47 18.35 10.24 5.12 1.18 3.15 37.64 2.36 FA25 10.00 8 5/8-11UNC x 1.19 2.2 x 2.2 1/2 NPT

CRP1575

Couple nominal — Actionneurs à double effet

Note - Pression de 
fonctionnement max. : 115 
psig. Pression nominale de 
conception :  175 psig.
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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

Couple nominal — Actionneurs à rappel par ressort

Couple nominal - rappel par ressort (po-lb)

Modèle Ressorts (#)
 40 PSIG  60 PSIG  80 PSIG  100 PSIG  115 PSIG   Course du ressort 

 Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°) 

CRP0200 S

05  53  39  100  85  46  31 

06  47  30  94  76  138  120  55  37 

07  41  21  88  67  132  112  64  43 

08  81  58  126  102  175  151  73  50 

09  75  49  120  93  169  143  202  175  82  56 

10  69  40  113  84  163  134  196  166  91  62 

11  107  74  157  124  190  158  100  68 

12  101  66  150  115  183  148  110  74 

CRP0250 S

05  94  55  187  148  116  77 

06  79  32  172  125  263  216  139  92 

07  63  9  156  102  247  193  162  108 

08  141  78  232  169  332  270  186  123 

09  127  55  216  146  317  247  384  314  209  139 

10  112  32  201  123  301  223  368  290  232  154 

11  185  100  286  200  353  267  255  169 

12  170  77  271  177  337  244  278  185 

CRP0300 S

05  171  116  317  262  150  95 

06  152  87  299  233  438  373  179  113 

07  134  58  279  203  419  343  209  133 

08  261  173  400  313  556  469  239  151 

09  242  144  381  283  538  439  641  543  268  172 

10  224  114  362  253  518  409  623  514  298  190 

11  343  223  499  379  603  484  329  208 

12  324  193  480  350  585  453  358  228 

CRP0325 S

05  244  159  475  368  231  147 

06  213  112  428  322  634  533  277  176 

07  183  66  399  276  605  487  323  205 

08  369  230  575  440  804  670  369  235 

09  340  184  546  394  775  623  928  777  415  264 

10  311  138  516  348  746  577  899  731  461  293 

11  487  302  716  531  869  684  507  322 

12  458  256  687  485  840  638  553  352 

Note - Pression de fonctionnement max. : 115 psig. Pression nominale de conception :  170 psig. 
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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

Couple nominal — Actionneurs à rappel par ressort 

Couple nominal - rappel par ressort (po-lb)

Modèle Ressorts (#)
 40 PSIG  60 PSIG  80 PSIG  100 PSIG  115 PSIG   Course du ressort 

 Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°) 

CRP0375 S

05  352  239  653  538  309  196 

06  313  177  614  477  903  768  370  235 

07  272  115  575  415  864  706  432  274 

08  535  353  825  644  1,147  966  494  314 

09  467  292  786  583  1,108  904  1,322  1,119  555  352 

10  457  230  747  521  1,068  842  1,283  1,057  617  392 

11  708  459  1,029  781  1,244  995  679  430 

12  668  397  990  719  1,204  933  740  469 

CRP0425 S

05  461  308  858  707  406  253 

06  411  228  807  626  1,181  997  487  304 

07  360  147  757  544  1,130  916  569  354 

08  705  463  1,080  835  1,496  1,251  650  406 

09  655  383  1,028  754  1,444  1,170  1,723  1,447  730  456 

10  604  301  978  672  1,394  1,088  1,671  1,366  812  507 

11  927  591  1,343  1,007  1,621  1,285  894  557 

12  877  510  1,293  926  1,570  1,204  974  608 

CRP0500 S

05  825  563  1,528  1,272  714  452 

06  734  420  1,438  1,130  2,110  1,795  856  542 

07  644  276  1,348  989  2,019  1,653  999  632 

08  1,257  846  1,929  1,510  2,672  2,253  1,142  723 

09  1,167  704  1,839  1,367  2,582  2,110  3,077  2,606  1,284  813 

10  1,077  561  1,748  1,225  2,491  1,968  2,987  2,464  1,427  903 

11  1,658  1,082  2,401  1,825  2,897  2,321  1,569  994 

12  1,569  940  2,311  1,683  2,806  2,179  1,712  1,084 

CRP0550 S

05  1,193  838  2,212  1,858  1,084  729 

06  1,047  621  2,067  1,642  3,040  2,613  1,300  874 

07  902  404  1,921  1,425  2,895  2,397  1,517  1,020 

08  1,776  1,208  2,749  2,180  3,836  3,268  1,734  1,165 

09  1,629  992  2,604  1,964  3,690  3,052  4,416  3,776  1,950  1,312 

10  1,484  775  2,458  1,747  3,545  2,835  4,269  3,559  2,167  1,457 

11  2,312  1,530  3,399  2,618  4,124  3,343  2,384  1,603 

12  2,166  1,314  3,254  2,401  3,978  3,126  2,600  1,748 

Note - Pression de fonctionnement max. : 115 psig. Pression nominale de conception :  170 psig. 



Solutions et systèmes d’actionnement pour les
environnements les plus difficiles au monde.

Service et soutien  www.cowandynamics.com
Sans frais : 855 341 3415  info@cowandynamics.com

MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

Couple nominal — Actionneurs à rappel par ressort

Couple nominal - rappel par ressort (po-lb)

Modèle Ressorts (#)
 40 PSIG  60 PSIG  80 PSIG  100 PSIG  115 PSIG   Course du ressort 

 Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°) 

CRP0625 S

05  1,639  1,177  3,087  2,627  1,437  974 

06  1,444  889  2,892  2,340  4,261  3,705  1,724  1,169 

07  1,250  601  2,697  2,052  4,066  3,418  2,012  1,364 

08  2,502  1,765  3,871  3,131  5,393  4,653  2,299  1,559 

09  2,308  1,477  3,676  2,844  5,198  4,366  6,214  5,381  2,587  1,753 

10  2,113  1,190  3,481  2,556  5,004  4,078  6,019  5,094  2,874  1,948 

11  3,286  2,269  4,809  3,791  5,825  4,806  3,162  2,143 

12  3,092  1,981  4,614  3,503  5,630  5,419  3,449  2,338 

CRP0750 S

05  2,582  1,879  4,808  4,099  2,313  1,610 

06  2,260  1,416  4,486  3,637  6,611  5,767  2,775  1,932 

07  1,938  953  4,164  3,174  6,289  535  3,238  2,254 

08  3,843  2,712  5,967  4,842  8,349  7,215  3,700  2,575 

09  3,520  2,249  5,645  4,379  8,017  6,752  9,600  8,334  4,163  2,898 

10  3,199  1,787  5,323  3,917  7,696  6,290  9,278  7,871  4,625  3,219 

11  5,001  3,454  7,347  5,827  8,956  7,409  5,088  3,542 

12  4,680  2,992  7,052  5,364  8,634  6,947  5,551  3,868 

CRP0825 S

05  3,678  2,671  6,782  5,773  3,180  2,173 

06  3,242  2,035  6,347  5,137  9,318  8,109  3,816  2,608 

07  2,808  1,399  5,912  4,501  8,883  7,474  4,452  3,043 

08  5,478  3,864  8,449  6,838  11,762  10,515  5,089  3,477 

09  5,043  3,228  8,014  6,202  11,327  9,514  13,536  11,723  5,725  3,912 

10  4,608  2,563  7,579  5,565  10,892  8,878  13,101  11,087  6,360  4,347 

11  7,145  4,929  10,457  8,242  12,666  10,451  6,996  4,781 

12  6,710  4,293  10,023  7,606  12,231  9,815  7,632  5,216 

CRP0950 S

05  5,442  4,171  10,258  8,983  4,906  3,635 

06  4,715  3,190  9,531  8,002  14,135  12,610  5,887  4,362 

07  3,988  2,209  8,803  7,020  13,408  11,629  6,869  5,090 

08  8,076  6,039  12,681  10,648  17,819  15,786  7,850  5,817 

09  7,349  5,058  11,954  9,666  17,092  14,805  20,518  18,230  8,831  6,544 

10  6,622  4,077  11,227  8,685  16,365  13,823  19,791  17,249  9,812  7,271 

11  10,500  7,704  15,638  12,842  19,063  16,268  10,794  7,998 

12  9,773  6,723  14,911  11,861  18,336  15,286  11,775  8,725 

Note - Pression de fonctionnement max. : 115 psig. Pression nominale de conception :  170 psig. 
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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

Couple nominal — Actionneurs à rappel par ressort

Couple nominal - rappel par ressort (po-lb)

Modèle Ressorts (#)
 40 PSIG  60 PSIG  80 PSIG  100 PSIG  115 PSIG   Course du ressort 

 Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°)  Début (0°)  Fin (90°) 

CRP1050 S

05  7,810  5,804  14,585  12,574  6,961  4,955 

06  6,819  4,412  13,594  11,182  20,066  17,632  8,353  5,946 

07  5,828  3,020  12,603  9,790  19,075  16,267  9,745  6,937 

08  11,611  8,398  18,084  14,875  25,310  22,100  11,137  7,929 

09  10,621  7,006  17,092  13,482  24,319  20,708  29,135  25,525  12,529  8,919 

10  9,630  5,613  16,102  12,090  23,328  19,316  28,144  24,133  13,922  9,910 

11  15,111  10,698  22,337  17,924  27,153  22,740  15,314  10,901 

12  14,120  9,306  21,346  16,532  26,162  21,348  16,706  11,892 

CRP1175 S

05  10,299  7,281  19,016  15,995  9,138  6,120 

06  9,075  5,453  17,792  14,167  26,121  22,500  10,966  7,344 

07  7,851  3,625  16,568  12,339  24,897  20,672  12,794  8,568 

08  15,343  10,512  23,673  18,844  32,969  28,140  14,621  9,793 

09  14,119  8,684  22,449  17,016  31,745  26,312  37,943  32,509  16,449  11,017 

10  12,895  6,856  21,225  15,189  30,520  24,484  36,718  30,682  18,277  12,241 

11  20,000  13,361  29,297  22,657  35,949  28,855  20,105  13,465 

12  18,777  11,533  28,073  20,829  34,270  27,027  21,933  14,689 

CRP1375 S

05  15,568  11,307  28,499  24,239  13,067  8,806 

06  13,807  8,694  26,738  21,626  39,099  33,987  15,680  10,567 

07  12,045  6,081  24,977  19,013  37,339  31,733  18,293  12,328 

08  23,216  16,400  35,577  28,760  49,373  42,556  20,906  14,089 

09  21,455  13,786  33,817  26,146  47,612  39,942  56,809  49,140  23,520  15,850 

10  19,694  11,173  32,055  23,533  45,851  37,329  55,049  46,527  26,133  17,611 

11  17,933  8,559  30,294  20,920  44,090  34,716  53,287  43,913  28,747  19,373 

12  16,172  5,946  28,533  18,306  42,329  32,102  51,527  41,300  31,360  21,133 

CRP1575 S

05  23,181  16,760  42,888  36,467  20,378  13,957 

06  20,391  12,686  40,098  32,394  58,937  51,232  24,451  16,747 

07  17,601  8,612  37,309  28,320  56,138  47,149  28,525  19,536 

08  34,520  24,237  53,348  43,076  74,373  64,100  32,608  22,335 

09  31,731  20,163  50,559  39,002  71,583  60,026  85,593  74,036  36,682  25,124 

10  28,941  16,090  47,769  34,928  69,793  55,952  82,804  69,962  40,755  27,914 

11  26,151  12,016  44,980  30,854  64,995  51,870  80,014  65,889  44,829  30,704 

12  23,362  7,942  42,181  26,772  63,205  47,796  77,224  61,815  48,903  33,493 

Note - Pression de fonctionnement max. : 115 psig. Pression nominale de conception :  170 psig. 
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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

Données techniques

Type de 
modèle

CRP0125 CRP0200 CRP0250 CRP0300 CRP0325 CRP0375 CRP0425 CRP0500 CRP0550 CRP0625

D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S

Ouverture 
volume d’air 

(po3)
1.83 5.49 11.59 18.30 26.84 53.68 50.63 86.10 107.4 174

Fermeture 
volume d’air 

(po3)
2.44 9.15 19.52 30.50 40.26 71.37 77.47 129.9 165.9 249

Durée 
d’ouverture (s) 0.3 0.3 0.9 0.4 0.9 0.4 0.9 0.9 1.0 0.9 1.4 0.9 1.4 1.3 2.4 1.3 2.8 2.0 4.8

Durée de 
fermeture (s) 0.4 0.4 0.7 0.4 0.8 0.4 0.9 0.9 1.2 1.0 1.4 1.0 1.6 1.4 2.4 1.4 3.0 2.4 4.9

Weight (lbs) 1.0 1.3 2.5 2.7 4.3 4.9 6.4 7.2 8.3 9.4 11.3 12.9 13.4 15.7 23.9 27.5 30.3 34.9 44.4 52.3

Données techniques

Type de 
modèle

CRP0750 CRP0825 CRP0950 CRP1050 CRP1175 CRP1375 CRP1575

D S D S D S D S D S D S D S

Ouverture 
volume d’air 

(po3)
290 403 695 964 1,164 1,687 2,611

Fermeture 
volume d’air 

(po3)
439 628 921 1,147 1,722 2,690 3,785

Durée 
d’ouverture (s) 2.2 2.4 2.9 3.4 3.2 3.8 4.4 5.0 5.0 6.0 6.2 7.4 7.5 9.6

Durée de 
fermeture (s) 2.6 3.0 3.8 4.1 3.7 4.0 4.9 5.5 6.0 6.8 7.2 8.4 8.5 10.6

Weight (lbs) 62.4 74.2 88.2 106.7 116.0 139.6 162.3 199.7 237.2 298.7 324.0 412.8 483.1 621.5

Données techniques

CRP0125–CRP0625

CRP0750–CRP1575

1. Pour modèles CRP0125–CRP0625 

• Température ambiante
• Course de l’actionneur : 90°
• Électrovanne avec orifice de1/6” et 

capacité d’écoulement de Qn 106 G/min
• Diamètre intérieur du tuyau  : 1/4”
• Milieu : air pur
• Pression d’admission d’air : 80 psig
• Actionneur sans charge de résistance 

externe

2. Pour modèles CRP0750–CRP1575 

• Température ambiante
• Course de l’actionneur : 90°
• Électrovanne avec orifice de1/2” et 

capacité d’écoulement de Qn 1 347 G/
min

• Diamètre intérieur du tuyau : 5/16”
• Milieu : air pur
• Pression d’admission d’air : 80 psig
• Actionneur sans charge de résistance 

externe

Note - Les applications sur le terrain où un ou 
plusieurs des paramètres ci-dessus diffèrent des 
conditions d’essai peuvent entraîner une différence en 
ce qui a trait à la durée de course. 
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MODÈLE CRP – Actionneur à crémaillère Cowan 

Comment commander

EXEMPLE

0125
0200
0250
0300
0325
0375

0425
0500
0550
0625
0750
0825

0950
1050
1175
1375
1575

TAILLE
D - Double effet 
S - Rappel par ressort

GENRE

05
06
07

08
09
10

11
12

RESSORTS

00 - Pour type 
à double effet 

(pour rappel par ressort)
JOINTS
N - Joints standards
L -  Basse temp.
H - Haute temp. 

MODE DE DÉFAILLANCE
FO - Ouvert en cas de défaillance
FC - Fermé en cas de défaillance
FL - Derniers paramètres en cas de 
défaillance

MODÈLE 
CRP

FINI DU BÂTI
P - Aluminium anodisé
T - Aluminium anodisé avec 
enduit PTFE 
S - Acier inoxydable

0125 06 LSSCRP

Modèle CRP
Fini du bâti en acier inoxydable

Taille 0125
Ouvert en cas de défaillance 
Joint basse température  

6 Ressorts 
Rappel par resort 

FO
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MODÈLE CRP – Crémaillère Cowan 

Articles connexes 
Se rendre sur notre site Web pour télécharger ou obtenir un catalogue imprimé. 

www.cowandynamics.com

Solutions :

Actionneurs de vannes

Systèmes à sécurité intégrée

Panneaux de commande de 

processus numériques

Panneaux de commande de 

processus pneumatiques

Pour obtenir des renseignements 
techniques ou commerciaux : 

Siège social/Usine :
6194, Notre Dame Ouest
Montréal, Québec H4C 1V4
SANS FRAIS : 855341-3415
info@cowandynamics.com
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